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OBAL VYROBKU. L
Byly spInény povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 477/2001 Sb., o obalech, véetné <
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ELEKTROODPAD
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ZAJISTUJICi RECYKLACI.

ODLOZTE NA MiSTA K TOMU URCENA, NEODSTRANUJTE SPOLU SE SMESNYM
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Ekologicka likvidace tohoto zafizeni je zajisténa v ramci kolektivniho systému RETELA.



DULEZITE POKYNY K BEZPECNOSTI

Pri pouzivani elektrickych spotiebitu je nutné vzdy dodrzovat zékladni preventivni
opatreni.
Nez zacnete pouzivat tento Sici stroj pro domacnost, prectéte si vSechny pokyny.

POZOR - yak snizit nebezpeci Urazu elektrickym proudem:

1. Nikdy nenechavejte zapnuty Sici stroj bez dozoru. Okamzité po skonceni prace a pred
Cisténim stroj vzdy vypnéte ze zasuvky.

POZOR - yak snizit nebezpeci popaleni, pozaru, urazu elektrickym proudem nebo
poranéni:

1. Nenechavejte stroj détem na hrani. Pfi praci se strojem v pfitomnosti déti dbejte
zvysSené opatrnosti.

2. Tento spotiebi¢ neni ur€en k pouzivani osobami (v€etné déti) s omezenymi fyzickymi
a psychickymi schopnostmi a schopnostmi vnimani, s nedostatkem zkuSenosti a
znalosti, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovédné za jejich bezpecnost. Déti je
nutné hlidat, aby si se strojem nehraly.

3. Sici stroj pouzivejte pouze k uéelim uvedenym v této pfiruéce. Pouzivejte pouze
prislusenstvi doporucené vyrobce, uvedené v této prirucce.

4. Nikdy nepracujte s Sicim strojem, pokud ma poskozenou sit'ovou sitru nebo
vidlici, nefunguje spravné, upadl a poskodil se, nebo spadl do vody. Dejte stroj
zkontrolovat, opravit nebo seridit u nejblizSiho autorizovaného prodejce nebo v
servisu.

5. Dojde-li k poskozeni sit'ové s$iitiry, musi ji vyménit vyrobce, jim autorizovany
servis nebo osoba s obdobnou kvalifikaci, aby se predeslo trazu elektrickym
proudem.

6. Nikdy na stroji nepracujte se zakrytymi vétracimi otvory. Nenechavejte ve

vétracich otvorech ani na ovladacim pedalu usazovat chlupy, prach, ani kousky

latek.

Nikdy nestrkejte Zadné predméty do otvort ve stroji.

Nepouzivejte Sici stroj venku.

9. Nepouzivejte stroj tam, kde se pouzivaji aerosolové vyrobky (spreje) nebo kde
se pouzivaji technickeé plyny.

10. Pied vypnutim ze zasuvky vypnéte stroj do polohy ,,0%.

11. Nechavate-li stroj bez dozoru nebo provadite-li jakoukoli udrzbu, véetné vymény
zarovek, vypnéte stroj a odpojte sitovou s$iitiru ze zasuvky.

12. P¥i vypojovani ze zasuvky netahejte za $indru, ale uchopte do ruky vidlici.

13. Nepfiblizujte se prsty k pohyblivym ¢astem stroje, zejména bud’te opatrni v
blizkosti jehly.

14. Nikdy nesijte s poskozenou stehovou deskou, mohlo by dojit ke zlomeni jehly.
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15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

Nepouzivejte ohnuté jehly.

P¥i Siti netahejte za latku, ani na ni netlaéte. Mohly byste vychylit a zZlomit jehlu.

Kdyz délate jakékoli prace v prostoru jehly, jako navlékani, vyménu jehly,
vyménu spodni niti, vyménu pfitlacné patky apod., vzdy vypnéte stroj (,,0).
P¥i snimani krytti, mazani ¢i provadéni jakékoli uzivatelské udrzby dle této
priru¢ky, vzdy vypnéte stroj ze zasuvky.

Nikdy nedavejte stroj, ani sitovy kabel ¢i vidlici do vody nebo jiné kapaliny.
Nebezpeci trazu elektrickym proudem.

Maximalni prikon LED lampy je 0,3 W, maximalni napéti 5V=. Dojde-li k jejimu
poskozeni, neméli byste stroj pouzivat. Odneste jej k prodejci nebo do
autorizovaného servisu.

Dulezité pro piedchazeni irazim:

- Nechavate-li stroj mimo dohled, odpojte ovladaci pedal.

- Pred provadénim jakékoli udrzby odpojte ovladaci pedal.

POZOR - Pohyblivé sougasti. Pred udrzbou vypnéte. Pred pouzitim uzaviete kryty.



BLAHOPREJEME VAM

Jako majitel nového Siciho stroje Singer mate pied sebou vzrusujici tvlrci dobrodruzstvi. Od prvniho
okamziku, kdy s nim za¢nete pracovat, si uvédomite, Ze Sijete na jednom z nejsnaze ovladatelnych
strojl, jaky byl kdy vyroben.

Doporucujeme Vam, abyste pfedtim, nez za¢nete stroj pouzivat, zjistili vdechny jeho schopnosti
dikladnym prostudovanim tohoto navodu krok za krokem u svého stroje.

Abyste vzdy méli k dispozici to nejmoderné&jsi zafizeni, vyhrazuje si vyrobce pravo, uzna-li to za nutné,
kdykoli zménit vzhled nebo konstrukci tohoto stroje i jeho pfislusenstvi.

Singer® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti The Singer Company Ltd. a jejich pobocek.

Copyright © 2010
V8echny prava vyhrazena po celém svété.
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Spotfebi€ neni uréeny pro pouzivani osobami (v€etné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi,
mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenosti a védomosti, pokud osoba odpoveédna
za jejich bezpecénost neposkytuje dohled nebo je nepoucila o pouzivani spotrebice.
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Teplota prostiedi: bézna teplota
Hluénost: nizsi, nez 70 db(A)




1. POZNEJTE SVUJ SICi
STROJ

ASTI STROJE

C

1. Napinaci disk pro navijeni spodni niti

2. Nitova paka

3. Ovladac napéti niti

4. Celni kryt

5. Odrezavac niti

6. Nasuvny stolek / schranka na
prislusenstvi

7. Hfidel navijeCe spodni niti

8. Doraz navijeCe spodni niti

9. Prehled steht

10. Tlagitko pro Siti zpét

11. Drzadlo

12. Vodorovny kolik pro civku

13. Ru¢ni kolo

14. Hlavni vypinac¢/vypinac¢ osvétleni

15. Zasuvka pro $ndru

16. Identifikacni Stitek

17. Voditko niti

18. Packa pro Siti knoflikové dirky

19. Packa pro zdvihani pfitlatné patky

20. Voditko niti

21. Automaticky navlékac niti

22. Voditko niti

23. Sroub pro pfitlaénou patku

24. Jehla

25. Stehova deska

26. Jehlova ty¢

27. Odfezavac niti

28. Packa pro uvolnéni pfitlacné patky

29. Sroubek jehlové svorky

30. Pritla¢na patka

31. Zoubky podavace

32. Velky nasuvny stolek

33. Sitova snlira

34. Ovladaci pedal

35. Navod k obsluze
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PRISLUSENSTVI

Jehly 8. Kryci deska podavace
Civky na spodni nit 9. Zipova patka
Pomocny kolik na civku 10. Patka pro knoflikové dirky

Plsténé podlozky pod civky
Cepicka na civku

Paracek / stétec

Sroubovak na stehovou desku

Noo~wN =

Patka nasazena na Vasem stroji se nazyva univerzalni patka a pouziva
se pro vétsinu Siti.

1"



PRIPRAVA STROJE

Vzdy vypinejte stroj od sité
A odpojenim sitové $nury ze
zasuvky.

Prepnéte hlavni vypina&/vypina&
osvétleni do polohy ,0".

Zastrcka

) ﬁ" W
g Sitova $idra

Zasuvka stroje
w/ Ovladaci pedal

Pred prvnim pouzitim stroje setfete vSechny zbytky oleje z oblasti stehové desky.
SITOVA SNURA / OVLADACI PEDAL

%apnéte sitovou $ndru do zasuvky stroje (1) a do elektrické zasuvky (2) podle obrazku.
Sidru ovladaciho pedalu zapojte do zasuvky (3) ve stroji.

POZNAMKA: Pokud nezapojite pedal, stroj nebude fungovat.

HLAVNi VYPINAC/VYPINAC OSVETLENI

Stroj nebude fungovat, pokud nezapnete hlavni Hlavni vypina¢ vypnut
vypinac. Stejnym vypinaCem zarovef zapnete

osvétleni stroje. T

Kdyz provadite udrzbu stroje, vymeénu jehly nebo
Zarovek apod., musite stroj odpojit od sité.
Hlavni vypinag zapnut

12



KOLIKY CiVEK

VODOROVNY KOLIK CiVKY

Zatahnéte za kolik civky smérem k sobé

Nasadte civku na kolik a zajistéte ji CepiCkou, abyste
dosahli plynulého odvijeni niti. Ma-li civka zafez pro
zachyceni nité, nasadte ji zafezem doprava.

SVISLY KOLIK CiVKY

Nasadte kolik pro civku, polozte na néj plsténou
podlozku. Nasadte civku s niti na kolik.

Civka

Plsténa podlozka

Svisly kolik na civku

Cepitka civky

Kolik civky

PACKA PRO ZDVIZENi PRITLACNE
PATKY

Pritlatna patka ma tfi polohy.

1. Pri Siti je pfitlacna patka ve spodni poloze.

2. P¥ivkladani a vyjimani latky a pfi vyméné
pritlacné patky je patka v prostredni poloze.

3. Nejvyssi poloha je uréena pro vkladani
silnych latek.

13



KRYCi DESKA PODAVACE

Kryci desku pouzijte tehdy, potfebujete-li ovladat
podavani latky ruéné: pfi pfisivani knoflik(, latani
nebo vysSivani volnou rukou. Zdvihnéte jehlu i
pritlaénou patku a nasadte kryci desku na
stehovou desku dvéma trny do otvor(i ve stehové
desce.

UPRAVA PRO SITi NA VOLNEM RAMENI

Vas Sici stroj mizete pouZivat jako model s plochou
zakladnou nebo s volnym ramenem.

S nasuvnou deskou mate velkou pracovni plochu.
Sundejte nasuvnou desku tak, Ze ji pevné uchopite
obéma rukama a stahnete ji smérem doleva podle
obrazku. Nasadite ji tak, ze ji zamacknete, az
zaskoCi. Bez nasuvné desky mlzete $it s volnym
ramenem, coz je vhodné pro détské obleceni,
manzety, nohavice a dal$i vyrobky s omezenym
pristupem.

14




NAVIJENi SPODNI NITE

Zkontrolujte, Ze mate vhodnou civku.

1. Nasadte civku s niti na kolik a zajistéte ji Cepickou.
Vytahnéte nit z civky a vedte ji voditky niti podle
obrazku. Nit musi byt dobfe nasazena do
napinacich diskd.

2. Provlecte konec niti otvorem v civce podle obrazku.

Prepnéte hridel navijeCe spodni niti do levé polohy,
pokud v ni uz neni.

3. Nasadte civku na doraz na hfidel navijeCe otvorem
s provlecenou niti nahoru. Pfidrzujte volny konec
niti a pfimacknéte hridel navijece doprava, az
zacvakne.

4. Spustte stroj, civka se zacne navijet. AZ bude
civka zcela plna, navijeni se automaticky zastavi.
Prepnéte hfidel navijeCe doleva, sejméte civku z
navijeCe a odstfihnéte nit.

15



VYJMUTi SPODNI NITE Z CHAPACE

1. Otacenim ruénim kolem k sobé (proti sméru
hodinovych rucicek) zdvihnéte jehlu do nejvyssi
polohy.

2. Zatazenim smérem dol0 oteviete kryt prostoru
spodni niti. Prsty uchopte uchyt pouzdra spodni niti
podle obrazku a vytahnéte pouzdro z chapace.

3. Uvolnéte uchyt a civka z pouzdra vypadne.

VKLADANI SPODNi NITE

1. Drzte civku v pravé ruce, aby se nit odvijela po sméru
hodinovych rucicek.

2. Vlozte civku do pouzdra, aby asi 10 cm nité zUstalo
venku.

3. Zatahnéte nit do Stérbiny v pouzdfe a potom pod
plochou napinaci pruzinu. Az se nit dostane na misto,
pruzina cvakne.

4. Nechte asi 10 cm nité venku.
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VLOZENi SPODNi NITE DO CHAPACE

1. Drzte pouzdro za otevieny uchyt vodicim ¢epem nahoru. Vodici drazka
2. Zasuiite pouzdro civky do chapace na stfedovou hfidel, nit
nechte volné smérem k sobé.

POZNAMKA: Dulezité je, aby vodici éep zapadl do
vodici drazky nahofe v chapadi.

Vodici ¢ep

3. Pusténim dchytu uzamknete pouzdro civky v chapadi.

NAVLECENi HORNI NITE

A. Zdvihnéte pfitlacnou patku. Pfed navlékanim horni niti pfitlaénou patku vzdy zdvihnéte
(pokud byste patku nezdvihli, nedosahli byste spravného nastaveni napéti niti).

B. Otocenim ruénim kolem k sobé presurite jehlu do horni polohy.

() ® T

A7) AT
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C. Pravou rukou pevné prfidrzujte nit a pfitom navlékejte stroj levou rukou v nasledujicim
poradi podle obrazku:

* Vedte nit skrz nitovou paku (3) zprava doleva.
* Protahnéte nit uchem jehly (5) zpfedu dozadu. (Na nasledujici strance najdete pokyny o
obsluze automatického navlékace niti.)

DULEZITE: Pro kontrolu, zda je nit spravné umisténa v napinacich discich, mizete

udélat jednoduchou zkousku:

1) S pfitlatnou patkou v horni poloze a s niti navleCenou v jehle zatahnéte za nit smérem
dozadu od stroje. Méli byste citit jen slaby odpor a jehla by se méla jen lehce prohnout.

2) Nyni spustte pritlacnou patku a zatahnéte za nit smérem dozadu od stroje. Tentokrat
byste méli citit podstatné vyssi odpor a jehla by se méla ohnout mnohem vice. Pokud
neucitite odpor, je stroj $patné& navleCen a méli byste jej navléci znovu.

18



AUTOMATICKY NAVLEKAC NITE

Otacenim ruénim kolem k sobé (proti sméru hodinovych
rucicek) zdvihnéte jehlu do nejvyssi polohy

Zahaknéte nit do voditka nité dle obrazku.

Pridrzujte konec nité a stahnéte packu naviékace doll.
Otocte packu smérem dozadu.

Zavedte nit do hacku a tahejte za ni nahoru.

Vratte packu zpét a nit se automaticky navlece.

Pustte packu a tahnéte nit od sebe.

oohwN=

Pro plynulé navlékani automatickym
navlékacem jehly se doporucuje nastavit stroj
na rovny steh.




VYTAZENi SPODNi NITE

1. Zdvihnéte pfitlacnou patku.

2. Levou rukou volné drzte horni nit, otacenim ruénim
kolem pravou rukou k sobé (proti sméru hodinovych
rucic¢ek) nejprve spustte jehlu dold a poté ji zdvihnéte
do nejvyssi polohy.

POZNAMKA: Spodni nit rychle vytahnete tak,
ze se dotknete tlacitka pro Siti zpét a pustite
je. Stroj provede jeden cyklus dolii-nahoru

a zastavi se s jehlou nahofe. Zastaveni s
jehlou nahofe za vSech okolnosti je jednou z
vlastnosti Vaseho pocitaéového Siciho stroje.

3. Vytahnéte spodni nit z otvoru ve stehové desce lehkym
zatazenim za horni nit.

4. Vytahnéte obé nité dozadu pod pfitlacnou patkou a
nechte asi 15 cm volné.
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TABULKA JEHEL, NITi A LATEK
Vybér jehly a niti je dan latkou. Nasleduijici tabulka je praktickym privodcem pro volbu

jehly a niti. Vzdy, nez zacnete $it novy vyrobek, si ji prohlédnéte. Jako spodni nit vzdy

pouzivejte stejny typ a stejnou silu niti, jako je horni.

LATKY NIT JEHLY

Nize uvedené latky mohou byt z jakéhokoli vlakna: bavina, len,

hedvabi, vina, syntetické, umélé hedvabi, smési. Uvedeny jsou TYP VELIKOST

jako priklady tloustek.

Tenké batist Polyester opfedeny bavinou 2020 11/80
Sifon 100 % polyester Cerveny drik oranzovy
krep * Mercerovana, vel 60 prouzek

Stfredni mansestr / flanel Polyester oprfedeny bavinou 2020 14/90
gabardén / latka na 100 % polyester cerveny diik modry prouzek
destniky / lozni * Mercerovana, vel 50
pradlo / muselin Silon
vinény krep

Silné spojené tkaniny Polyester opfedeny bavinou 2020 16/100
platno latka na 100 % polyester Cerveny dfik purpurovy
kabaty / dzinovina * Mercerovana, vel 40 prouzek
silné platno * ,Heavy Duty” 18/110
plachtovina Zluty prouzek

Uplety  spojené tplety Polyester opfedeny bavinou 2045 11/80
dvojité uplety Polyester Zluty dfik oranzovy
Zerzej / trikot Silon prouzek

14/90
modry prouzek
16/100
purpurovy
prouzek

* Nejlepsich vysledkl dosahnete se znackovymi jehlami Singer.
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VYMENA JEHLY

Vzdy vypinejte stroj od sité
A vypnutim sitové $nary ze
zasuvky.

1. Otacenim ru¢nim kolem k sobé (proti sméru hodinovych
rucicek) zdvihnéte jehlu do nejvyssi polohy.

Povolte Sroubek na svorce jehly oto€enim k sobé

(proti sméru hodinovych rucicek).

Vytahnéte jehlu smérem dol(i.

N

Zamacknéte jehlu nahoru az na doraz.
Sroubovakem pevné utahnéte Sroubek na svorce jehly.

o0hsw®

POZNAMKA: Utahujte pevné, ale
nestrhnéte zavit.

Nasurite novou jehlu do svorky plochou stranou dozadu.

Plocha strana

<— Jehla

Na doraz

Plochu stranou dozadu

zapadnuti jehly do otvoru ve stehové desce.

UzZitec¢na rada: Vyménu jehly si usnadnite tak, ze vlozite pod pfitlaénou
patku odstrizek latky a spustite patku dold. Zaroven tak zabranite

22




NASTAVENI NAPETi HORNI NITI

Spodni strana

>

Horni strana

A

Horni nit pfili§ napnuta Horni nit pfili$ volna

Spravné vyvazeny steh

Ve
/Wm

Zvyseni napéti Snizeni napéti

90% veskerého Siti zvladnete s ovladatem napéti (nahofe na stroji) v poloze ,5°.

Uzite€na rada: lehké zvysSeni nebo snizeni napéti miuze vylepsit vzhled
stehu.
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ROVNY STEH

Spravny vzhled Vaseho stehu velmi zalezi na vyvazeném napéti horni a spodni niti. Napéti
je spravné tehdy, kdyz se obé nité ,kfizuji“ uprostied vrstev latek, které Sijete.

Kdyz zjistite na zacatku $iti, Ze je steh nepravidelny, mizZete napéti niti upravit.

VSechny Upravy provadéjte s pfitlacnou patkou ve spodni poloze. Vyvazené napéti (stejné
stehy pfi pohledu shora i odspodu) obvykle vyzadujeme jen u rovného stehu.

ENTLOVACI STEH a OZDOBNE STEHY

Pro entlovaci stehy a pro ozdobné stehy by mélo byt napéti niti niz$i, nez u rovného stehu.
Hezciho stehu a mensiho krabaténi obvykle dosahnete, kdyz je horni nit nepatrné vidét
vespodu latky.
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FUNKCE OVLADACIHO PANELU

Sitka stehu / u rovného stehu poloha jehly

Délka stehu

-

Cislo stehového vzoru

ca
(o]
|“§

i,
i

LCD displej

Tlagitka pro vybér Cisla

stehového vzoru
@

&
%.\9;

Tlagitka pro ruéni
nastaveni Sirky stehu /
polohy jehly

ThizzoocgEgAs

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

TH2EEIRZPNINGY S

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ari3EitEitagiiat

Orientaéni tabulka 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

gisel steht §§§§}2%§§§%38?§@§§>

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

gpcEticizennnnnt

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

AAA

Tlacitka pro ruéni
nastaveni délky stehu

TLACITKA PRO VYBER CISLA STEHU

Po zapnuti stroje je nastaven rovny steh a na LCD displeji
je zobrazeno menu pro individualni nastaveni.

K volbé stehovych vzord pouzijte levé tlacitko k nastaveni
levé Cislice a pravé tlacitko k nastaveni prave Cislice Cisla
vzoru podle orientacni tabulky.

)2

Tlagitka pro vybér &isla stehu
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Tlacitka pro ru¢ni nastaveni

O } Tlacitka pro ruéni nastaveni @ Sifky stehu / polohy jehly
&> délky stehu

TLACITKA PRO RUCNI NASTAVENI DELKY STEHU, SIRKY STEHU /
POLOHY JEHLY

Pro vétsinu pozadavkl je vhodné nastaveni napéti na 5 a vychozi nastaveni délky i Sifky
stehu.

Vychozi nastaveni délky a Sifky stehu je na displeji podtrzeno.

Pomoci tlacitek pro ru¢ni nastaveni mizete podle potieby ménit Sifku a délku stehu nebo
polohu jehly pfi rovném stehu.

POZNAMKA: Nékteré stehy maji vice moznosti ruéniho nastaveni, nez
jiné.

POLOHA JEHLY PRI ROVNEM STEHU

Pomoci tlacitka pro ru¢ni nastaveni $ifky stehu mlzete pfi rovném stehu nastavit jehlu do
kterekoli ze 13 poloh podle obrazku.

<
Doleva ‘?% % DOprava li.L.il
AELTILIT T

A
M

Multifunkéni ovladac¢
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NASTAVENI NAPETi SPODNI NITI

SPODNI NIT NEVYZADUJE ZMENU NASTAVENI NAPETI \ -
TAK CASTO, JAKO HORNI. x//
Latka se krabati
Je-li napéti spravné vyvazeno a latka se krabati, mize byt prili§ vysoké
napéti horni i spodni niti zaroven a je nutné je upravit.

Spravné napéti spodni niti zjistite tak, ze uchopite pouzdro spodni niti
za nit a jednou jim Skubnete. Pfi spravném napéti se odvine tfi az pét
centimetrd niti. Je-li napéti prili§ nizké, nit se odviji souvisle, je-li prilis
vysoké, neodviji se nit viibec.

PFi upravach napéti otacejte Sroubovakem jen nepatrné.

ol

Snizit

VYMENA PRITLACNE PATKY AL
l Packa pro zdvihani
Zkontrolujte, Ze je jehla v horni poloze. [E] rfitlacne patky

Zdvihnéte pfritlacnou patku. . -
Packa pro uvolnéni

1. Zmacknutim knofliku pro uvolnéni patky patky

stavajici patku uvolnéte.

Drzak patky

2. Polozte pozadovanou patku na stehovou
desku trnem v patce proti drzaku patky.

3. Spustte packu pro zdvihani patky a zacvaknéte patku do drzaku.
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HLASENI NA DISPLEJI

Dojde-li k nespravné operaci, zobrazi se na displeji chybové hlaseni. V nasledujici tabulce
jsou uvedeny postupy, jak ktery problém odstranit.

Navije€ spodni niti je pfi Siti pfepnut doprava (do pracovni polohy).
= Zkontrolujte navije€ a pfepnéte jej doprava.

i

Packa pro Siti knoflikovych direk neni spusténa nebo zdvizena.
= P¥i $iti knoflikové dirky spustte packu dold.
= P¥i $iti stehovych vzorli packu pro knoflikové dirky zdvihnéte.

h
i

Je odpojen ovladaci pedal.
= Zapnéte $nlru pedalu do stroje.

h
Ly

Stroj je zablokovan niti zamotanou v pouzdfe spodni niti, nebo bylo
otaceni stroje nasilim zastaveno.
= \/ypnéte hlavni vypinac stroje a odstrarite pfi¢inu zablokovani stroje.

[
£

Bylo zmacknuto tlacitko pro Siti zpét/zapositi pfi nastavené knoflikové

dirce.

= Zaposivaci steh se provede automaticky po dokonceni knoflikové
dirky. Tlacitko pro Siti zpét/zapoSiti neni tfeba mackat.

T
m

Je zapnut navije€ spodni niti.
= Pokud navijeC nepouzivate, pfepnéte jej doprava.

I
M
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FUNKCE TLACITKA PRO SITi ZPET

DVOJi FUNKCE TLACITKA PRO SITI
ZPET/ZAPOSITI

*  Funkce Siti zpét u rovného a entlovaciho stehu (@)
Stisknete-li toto tlacitko, stroj za¢ne Sit pozpatku.
Stroj bude Sit pozpatku tak dlouho, dokud budete tlacitko
drzet.

* Funkce zapositi u ostatnich steht (2)
U v8ech stehd, kromé rovného, entlovaciho a knoflikové
dirky stroj zajisti steh ¢tyfmi drobnymi zapoS$ivacimi stehy.
Tyto stehy budou umistény pfesné v tom bodé, kde tlacitko
zmacknete.

POZNAMKA: Tato funkce je velmi uziteéna pro
zpevnéni zac¢atku a konce vzoru, aby se neparal.

L

Tlagitko reverzni steh
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2. ZACINAME SiT

STRUCNA TABULKA DELEK A SIREK STEHU

VZOR . POLOHA JEHLY DELKA [mm]
i
= 8}
w LN L. L.
S AUTO RUCNE AUTO RUCNE
LN
@
; 00 | 00 | 00 | PROSTREDNI | LEVA-PRAVA a 0.5-45
i
H: 01 01 01 2.5 1.5-2.5
[H]
i 02 | 02 | 02 — 25 2.0-4.0
I
VZOR &. o > .
SiIRKA [mm] | DELKA [mm] VZOR €. | SIRKA [mm] | DELKA [mm]
I T
L i
[ =
w [S) w %)
[} IAUTO|[RUCNE [AUTO| RUCNE 8 AUTO|[RUCNE | AUTO | RUCNE
N Q
LN LN
§ 03|103|03| 50 [0-6.0] 2.0 | 0.5-3.0 E 10 (10 | 10 [ 3.5 [3.5-6.5] 2.5 1.5-2.5
2,3, 4
E 04(04(04| 3.0 56 2.0 | 1.0-3.0 % M"M|11 |11 3.5 |3.5-6.5| 25 15-25
2,3, 4,
g 05)|05|05( 3.0 5 6 2.0 1.0-3.0 § 12 (12 |12 | 6.0 [3,4.5,6] 2.0 1.0-25
s, 25,3,
:> 06 (06|06 | 6.0 456 1.5 0-25 § 13 113 |13 | 5.0 [2.0-6.01 2.5 15-25
i 07 |07 |07 | 3.0 (1.0-6.0] 2.0 1.0-3.0 g 14 (14 | 14 | 3.5 [3.5-6.5| 2.5 15-25
é 08|08|08( 3.0 (1.0-6.0] 2.0 1.0-3.0 >§ 15 (15 |15 | 6.0 [3,4.56]| 2.0 15-25
% 09|109|09( 6.0 (3,45,6] 20 |1.5-25 $ 16 [ 16 | 16 | 3.0 [2.0-6.0] 2.5 15-25
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VZOR ¢&. VZOR &.
SIRKA [mm] | DELKA [mm] SIRKA [mm] | DELKA [mm]
I I
= =
(%) o %) O
e n
o . e .
8 AUTO |RUCNE [AUTO| RUCNE g AUTO|RUCNE | AUTO | RUCNE
o .
*
E 17 |17 |17 | 35 [1.0-65| 25 | 15-25 * 32(30|30]| 50 [50,60[ 25 —
% 18 (18 |18 | 3.0 |1.0-6.5| 25 | 15-25 % 33|31|31| 50 |35-65| 25 |15-25
E 19 (19|19 | 3.0 [1.0-65| 25 |15-25 g 34 (32| —| 50 |30-65| 25 |15-25
E 20|20 (20| 35 |[1.0-65| 25 [15-25 j} 35(33|—| 50 [1.0-65| 25 |08-25
Varied
3 21|21 |21 | 35 [1.0-65| 25 [15-25 g 36 (34 32| — — —
E 22 (22|22 35 |1.0-6.0[ 2.0 |0.8-25 E 37|—|—| 65 [35-65| 0.8 |05-15
% 23|23|23| 35 |1.0-6.0| 20 |[0.8-25 é 38| —|—| 65 |35-6.5| 0.8 |05-15
7
t/ 24|24 |24| 50 [1.0-6.0 20 [1.0-25 § 39 (35|33 65 |35-65| 05 |03-15
N
\j 25|25|25| 50 [1.0-6.0/ 20 [10-25 g 40 (36 |— | 6.5 |35-6.5| 0.5 |03-15
? 26|26 (26| 50 [35-65| 25 [1.5-25 § 41|37 | —| 6.0 [35,56[ 05 |03-15
ié: 27|27 |27 | 40 | 24,6 | 25 [10-25 i 42|38 (34| 6.0 |3556| 05 [0.3-15
E 28| —|— | 50 [20-65| 25 [1.0-25 § 43|39 (35| 6.0 [3.55,6[ 0.5 [0.3-15
E 29 |28 (28| 50 [3556| 25 |13-25 g 44|40 | — | 6.0 |3556| 0.5 [0.3-15
% 30| —|— | 50 3,456 1.8 [15-25 i 45|41 |36 | 6.0 |35 56| 05 [0.3-15
é 31|29 (29| 1.0 - 25 | 15-30 § 46 | 42| — | 6.0 |35,56| 05 |0.3-15
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VZOR ¢&. VZOR ¢.
SIRKA [mm] | DELKA [mm)] SIRKA [mm] | DELKA [mm]
3 3
w
[
o 2 n ©
S | N
N AUTO |RUCNE |AUTO| RUCNE S| |AuTo|RUENE| AUTO | RUSNE
N
§ 47|43 37| 65 [3.0-65| 05 |03-15 i 62|55|— | 65 |35-65| 25 | 15-25
é 48 | 44 | 38 6.5 [3.0-6.5[ 0.5 | 0.3-1.5 @ 63 |56 |47 | 6.5 |3.5,6.5 1.8 0.8-25
Varied
5 49 | 45| 39 6.5 [3.0-6.5 0.5 | 0.3-1.5 64 | 57 (48 | 6.0 |3.5,6.0 —
Varied
% 50| — | — 6.5 [3.0-6.5[ 0.5 | 0.3-1.5 65— |— | 6.0 |35,6.0 —
§ 51| — | — 6.5 [3.0-6.5[ 0.5 | 0.3-1.5 3 66 [ 58 [49 | 6.5 |3.5-6.5| 1.3 0.8-4.0
% 52|46 |40 | 50 |35-6.5| 0.5 | 03-1.5 g 67|59 | — | 65 |3.5-6.5| 1.3 | 08-4.0
§ 53|47 |41| 65 |3.0-6.5| 0.5 | 0.3-3.0 ? 68 |60 |50 | 6.5 |3.5-6.5| 1.8 |1.0-4.0
§ 54 |48 | — | 65 |3.0-65| 05 | 03-30 é 69| —|— | 65 |35-65 1.8 |1.0-4.0
=
% 55|49 | 42| 65 |35-65| 05 | 03-25 70 |61 (51| 65 |3.0-65 25 |1.0-25
5 56 | 50 | 43 6.5 [3.5-6.5[ 0.5 | 0.3-1.5 Qz 71— |— | 6.5 |3.0-6.5| 25 1.0-2.5
% 5751|144 | 6.5 |3.0-6.5| 0.5 [ 0.3-1.5 % 72 (62— | 45 | 3456 2.5 15-25
} 58 | 52 | 45 6.0 |[3,45,6( 05 ] 03-13 § 73— |— | 45 | 3456 2.5 15-25
s 59 | — | — 35 |[2.0-6.0[ 0.5 | 0.5-1.0 §<> 74 |63 |52 45 |3,4.5,6| 25 15-25
N
< 60 53| — | 50 [20-6.5| 05| 0508 75| — | —| 45 |3,456| 25 | 15-25
2; 61|54 |46 | 65 |3.5,6.5| 2.0 |1.5-25 % 76 | 64 |53 | 50 [3.5-65| 25 | 15-25
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VZOR ¢. VZOR ¢.
SIRKA [mm] | DELKA [mm] SIRKA [mm] | DELKA [mm]

I I
52 20|
(2 S o 1

N o o =) :

1 AUTO| RUCNE |AUTO| RUCNE Q AUTO| RUENE | AUTO| RUCNE
% 77| — | — | 50 [3.5-6.5| 25 | 15-25 9| —|—| — | — 2 [20-40
E 78 |65 | — | 5.0 [3.0-6.5| 25 | 15-25 | (=) |90 |73 [ 55| 3.0 |20-45| © -
a 79| — | —| 50 |3.0-65[ 25 | 15-25 r 91| —|—|60]| 60 | 05| 0508

'

i 80 |66 |54 |50 [30-65/20[10-25) i |92|—[—|—| — | — —
2 81|67 | — | 50 |35-6.5 25 | 15-25 93| —|—|60]| 60 | 05| 0508
% 82| — | — |45 3'06’;'5 25 | 15-25 ] 94 (74|56| 55| — | 05| 0508
ﬂ} 83|68 | — | 6.5 [35-6.0( 25 | 1.5-25 ] 95|75|57| 35| — |05 | 0508
% 84|69 | — | 50 [3.5-6.5| 25 | 1.5-2.5 ﬂ 96 (76|58 | 55| — | 05| 0508
§ 85|70 | — | 6.3 |3.8-6.3 1.3 |1.0-2.0 ﬁ 97 |77 |59 | 35| — |05 | 0508
;E 86|71 | — | 50 [3.0-6.5 25 | 15-25 ﬂ 98 (78| —| 55| — |o05]| 0508
% 87 | — | — | 5.0 |40-65[ 25 |15-25 I] 99|79 |—|35| — |o05]|o0508
i 88|72 | — | 50 [20-65] 1.5 | 05-20
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Orientacni tabulka stehovych vzoru

LIPS RS I 18412 1 FITE

S EIES

& /\/38

RIS I Pt

74 75 76 77 78 79
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ROVNY STEH & 00

Rovny steh je nejpouzivangjsim stehem pro vSechny druhy Siti. Postupujme podle
nasledujicich krok(.

POZNAMKA: Podle sily latky mize byt vhodné napéti nité ,,jemné doladit*. ‘

1. NASTAVENI A. Ovladac¢ napéti niti
Pritlacna patka - univerzalni B. Tlacitko pro Siti zpét
Nastaveni napéti nité - 5 C. Packa pro zdvizeni pfitlacné patky

2. Natahnéte obé nité pod pfitlacnou patkou smérem dozadu a nechte volné konce
asi 15 cm.

3. Vlozte latku pod pritlatnou patku a patku spustte.

4. Otoc€enim ru¢nim kolem k sobé& (proti sméru hodinovych ruci¢ek) zapichnéte jehlu
do latky.

5. Spustte stroj. Vedte latku lehce rukama. Az dojdete na konec latky, zastavte stroj.

POZNAMKA: Jako pomiicka k vedeni latky pfi $iti $vu slouzi znaéeni v
centimetrech i palcich na stehové desce.

6. Otocenim ru¢nim kolem k sobé (proti sméru hodinovych ruci¢ek) nejprve presunte jehlu
do horni polohy, potom zdvihnéte pfitlacnou patku, vytahnéte latku smérem dozadu a
odriznéte nité odfezavacem na Celnim krytu stroje podle obrazku.

POZNAMKA: Parani stehu zabranite, udélate-li na zaéatku i na konci $vu
nékolik stehtl zpét.
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UDRZENI ROVNEHO SVU

Pro udrzeni rovnvého Svu pouzijte nékterou z vodicich €ar na
stehové desce. Cisla udavaji vzdalenost od jehly ve stfedové

poloze.
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QUILTOVACI STEH RUCNIHO VZHLEDU

Tento steh je vytvoren tak, aby se podobal
ruénimu proSivani a quiltovani.

lil 02

1. Navirite na civku pro spodni nit pozadovanou pros$ivaci nit. Stroj bude pfi Siti tuto nit

vytahovat nahoru.

2. Nahoru navlecte neviditelnou nit nebo tenkou nit barvy latky. Tato nit by neméla byt

vidét.

3. Postupné po malych usecich zvySujte napéti nité, az dosahnete pozadovaného

vzhledu.

pro dosazeni nejzajimavéjSiho efektu.

POZNAMKA: Experimentujte s riznymi kombinacemi napéti a délky stehu

VSIiVANI zZIPU A DUTINEK

Se zipovou patkou mizete $it vpravo nebo vlevo
podél zipu nebo tésné podél dutinky.

P Jehla nalevo od patky

¥ Jehla napravo od patky
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VSAZOVANI zZIPU

K Siti podél pravé strany nasadte do drzaku
pritlacné patky levou stranu zipové patky, aby
jehla prochazela vyfezem v levé strané patky.
K Siti podél levé strany nasadte do drzaku
pritlacné patky pravou stranu zipové patky.

VSiVANI DUTINEK

Pripravte si dutinku zabalenim $idrky do
8ikmého prouzku latky a nadpendlete ji nebo
nastehujte k hlavni latce.

Nasadte do drzaku pfitlaéné patky levou stranu
zipové patky, aby jehla prochazela vyfezem v
levé strané patky.

Uzite¢na rada: Ovladacem Sirky stehu mizete posunout jehlu jesté bliz k
vSivané sndrce.
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ENTLOVACI STEH § 03

Spodni strana

NASTAVENI : Ptitlaéna patka - univerzalni
: Nastaveni napéti niti - 5
Horni strana

Horni nit se mGzZe objevit v zavislosti na
pouzivané niti, latce, typu stehu a rychlosti Siti
vespodu, ale spodni nit se nesmi nikdy objevit na
horni strané latky. A i

f t,

Vytahuje-li se spodni nit nahoru nebo krabati-li se latka, snizte lehce napéti horni nité.

NASTAVENI SIRKY A DELKY § <—>§ > 2
STEHU SIRKA STEHU
mm | 0 [0.51.0|15[2.0(2.5(3.0(3.54.0|45[5.0(55/6.0
0
D Tmavé Sedé pole oznacuje hodnotu § S
5, ktera se nastavi automaticky po 0'5
zvoleni stehu. U entlovaciho stehu je i = 0'8
délka 2 mm a Sitka 5 mm. = .
§ o 10
$ g 13
-
D Svétle $eda pole oznaduji véechny % o 15
hodnoty, na které Ize $itku a délku stehu i
ruéné nastavit. 20
25
‘ 3.0
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TRIKOTOVY ENTLOVACIi STEH 06

<
<

\YAYAY

NASTAVENI : Ptitlaéna patka - univerzalni
: Nastaveni napéti niti - 5

Toto je velmi pevny steh, protoze tam, kde bézny entlovaci steh provede jeden steh, tento
udéla tfi kratké stehy. Z tohoto dlivodu je tento steh doporucen pro obrubovani véech
druht latek. Je idealni pro uzavérky, opravy trhlin, zaplaty, a nasivani ploché gumy.

POZNAMKA: Oprava trhliny a zacistovani okraju, jak vidite na obrazku,
vyzaduje ruéni nastaveni délky stehu.

MUSLICKOVY STEH i 08

NASTAVENI : Pfitlaéna patka - univerzalni
: Nastaveni napéti niti - 5

Zahnéte hruby okraj latky dol a seZehlete jej. PolozZte latku licem nahoru tak, aby
entlovaci ¢ast stehu Sila tésné pres preloZzeny okraj a stahovala latku do musli¢kového
lemu. Odstfihnéte na zadni strané prebytek latky tésné kolem Cary stehu.

POZNAMKA: Experimentujte s riznymi kombinacemi nastaveni napéti a
Sifky i délky stehu pro dosazeni co nejzajimavéjsiho efektu.
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SATENOVY STEH

Toto je steh s Uzkymi mezerami, ktery se pouziva
pro aplikace, uzavérky apod. Pro saténovy steh
lehce povolte napéti horni nité. Délku nastavte ru¢né
mezi 0,5 a 2,0. Pouzijte stabilizator nebo podklad,
aby se vam nekrabatéla latka.

POZNAMKA: Pro $iti hustého saténového
stehu (se stehy tésné u sebe) je NUTNE
pouzit patku pro saténovy steh.

UMISTENI STEHU

Sitka saténového stehu se zvétsuje nebo zmensuje
od stfedové polohy jehly a umoziiuje vytvorit
soumeérného zuzovani, jako na obrazku.

Stredova poloha

|
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PRISiIVANI KNOFLIKU

©) 73

NASTAVENI : Ptitlaéna patka - univerzalni
: Kryci deska podavace

Vlozte latku a knoflik pod pfitlacnou patku. Spustte pfitlacnou patku. Otacenim ruénim
kolem zkontrolujte, zda jehla Cisté prochazi obéma dirkami knofliku. Podle potfeby upravte
§irku stehu. Usijte asi 10 stehd.

Pozadujete-li kr€ek, polozte na knoflik lataci jehlu a Sijte pfes ni, jak vidite na obrazku.

UzZitecna rada: Zajistéte nit protazenim obou koncti na rub latky a
svazanim.
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SLEPY STEH §§ j

Slepy steh se pouziva zejména pro vytvoreni témér neviditelnych lemd na zavésech,

kalhotach, suknich atd.

NASTAVENI : Ptitlaéna patka - univerzalni
: Nastaveni napéti niti - 5

j Bézny slepy steh pro obycejné tkaniny

E gPruiny slepy steh pro mékké, pruzné latky

Stredni az silna latka

@ ?

Spodni strana Spodni strana

Tenka latka

@ @

Spodni strana Spodni strana

Horni strana
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1. Niti odpovidajici barvy zacistéte okraj latky. Tenkou latku prehnéte dospodu a sezehlete
asi 1 cm lem. U stfednich a silnych latek okraj latky zacCistéte.

Nyni prelozte latku podle obrazku rubovou stranou nahoru.

Vlozte latku pod patku. Oto€enim ru¢nim kolem k sobé (proti sméru hodinovych
rucicek) presunte jehlu do krajni levé polohy. Méla by jen tak tak propichovat sklad
latky.

«nN

POZNAMKA: Kromé nastaveni latky na patce muzete vyuzit i ovladaé $irky
stehu. Ovladacem Sifky stehu mazete ménit vykyv jehly pro uzsi nebo
Sirsi steh.

Sijte pomalu a opatrné vedte latku podél voditka.
4. Hotovy steh je na licové strané latky témér neviditelny.

Poznamka: To vyzaduje praxi Sit slepé lemy. Nejdfive vyzkousejte Siti.
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OZDOBNE A PRUZNE STEHY

NASTAVENI : Pritlaéna patka - univerzalni
: Nastaveni napéti niti - 5

Pruzné stehy se pouZivaji zejména pro Uplety a pruzné latky, ale mlzete je pouZziti na
tkaniny.

P

TROJITY ROVNY PRUZNY STEH 01

Trojity rovny pruzny steh je pevnéjsi, nez obyc€ejny rovny steh, protoZe se Sije tikrat -
dopiedu, zpét a dopiedu. Vhodny je zejména pro zpevnéni §vli sportovniho oble¢eni z
pruznych i nepruznych latek a pro zakfivené 8vy vystavené velkému namahani. Tento steh
doda profesionalni vzhled Vasim odévim i pii prosivani klop, limcti a manzet.

PLASTOVY STEH § 09

Plastovy steh je idealni pro faseni a vhodny pro zacistovani nebo nasivani gumy a pruzné
krajky.

1. Pro faseni udélejte nejprve nékolik fad zahybl napfic¢ latkou, kterou chcete narasit.

2. Ustfihnéte si podkladovou latku (napfiklad organtyn) a podloZzte ji pod raseni.
3. Zpevnéte narasené rady presitim plastovym stehem.

45



OVERLOCKOVY STEH E % 10, 11

Toto je stejny typ stehu, jaky se pouziva v odévnim priimyslu
zejména pii vyrobé& sportovniho oble€eni - v jediné operaci
sesiva a zaroven zacistuje Sev. Velmi ucinny je i pro opravy
otfepanych a obnosenych okrajli obleceni.

PEROVY STEH § 12

Prijemny vzhled tohoto stehu jej prfedur€uje k ozdobnému
proSivani, nasivani krajek a lemovani. Je idealni i pro
patchwork a spojovani okrajl.

TRIKRAT RIC-RAC § 13

Ric-rac se pouziva zejména k ozdobnému prosivani. Je idealni k
lemovani limec¢kd, priramk(l a rukavd. Nastavite-li jej ru¢né na
velmi malou §irku, mlzZete jej pouzit i k $iti namahanych $v.

DVOJITY ] 14
OVERLOCKOVY STEH %

Dvojity overlockovy steh ma troji zakladni vyuziti.
Vynikajici je pro naSivani ploché gumy, pro zacistovani
a pro seSivani a zacistovani v jediné operaci. Pouziva
se zejména pro lehce pruzné a nepruzné latky, jako je
platno, tvid a stfedné silna az silna bavina.
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KRIiZKOVY STEH {( 15

Pouziva se zejména ke strojovému ozdobnému Siti.

0ZDOBNY POKLADACI 16
STEH $

Vhodny pro ozdobné prosivani okrajli a pro pouziti pfi
tradi¢nim Siti. Ozdobny pokladaci steh se nejCastéji Sije
kfidlovou jehlou (Singer Style 2040), ktera vytvaii ve
vzoru stehu dirky.

UzZiteé¢na rada: Nepatrnym zvySenim napéti niti zvétSite dirky vytvarené
kfidlovou jehlou.

EEENEENRENRNEREENER

RADKOVY STEH E 17

Radkovy steh se pouZiva zejména pro vytvareni dutého
stehu. MUzZete jej pouzit i k nasivani tenkého prouzku
stejné nebo kontrastni barvy. Steh umistéte do stredu.
Dosahnete specialniho ozdobného efektu. Radkovy steh
mUzete pouzit také pro nasivani tenkych prymk, $nlirek
a gum. Pro duty steh si vyberte stfedné silnou az silnou
Inénou latku. Po prositi vytahnéte zevnitr zebfiku nite,
dosahnete tak otevieného, vzdusného vzhledu.
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NAPODOBENI 18,19
RUCNIHO SITi % E

Toto je tradi¢ni steh pouzivany pro okraje
vroubkovaného vzhledu a pro aplikace.

BLANKET E 3 20, 21

Blanket je tradi¢ni rucni steh pouzivany k
lemovani pfikryvek. Tento viceucelovy steh
mUizete pouZit i k nasivani, k aplikacim, k
lemovanim s vytazenymi nitémi a k vytvareni
obrub.

SKLONENY OBNITKOVACIi STEH E % 22,23

Vynikajici k lemovani vyrobkii, jako jsou
ubrusy a prostirani. Na tenkych materidlech
vytvari také vroubkovany okraj. Sijte podél
okraje latky a odstfihnéte pfesahy presné
kolem stehovani.
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PRERUSOVANY OBNITKOVACI STEH t

Sesiva a zacistuje v jediném kroku a vytvari
uzky poddajny steh, vhodny zejména na plavky,
sportovni obleceni, tricka, détské obleceni z
pruzného silonu, Zerzej a bavinény zerzej.

CROSSED :2: 27

Pouziva se pro seSivani a obrubovani pruznych
latek nebo pro ozdobné lemy.

RECKY MOTIV

28
Tradiéni vzor vhodny pro ozdobné okraje,
lemovani a zacistovani okraj.

PEVNY ENTLOVACI

STEH 32

2

Pouziva se hlavné k ozdobnému strojovému
prosivani.

/ 24,25
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TRNOVY STEH j\
33

Toto je vSestranny steh pouzivany k seSivani
kusl latek i k ozdobnému strojovému Siti.

ZPEVNENY OBNITKOVACI
STEH §

Tento steh je vyborny k nasivani ploché gumy.
Je mozné jej pouZzit i k faseni a zacistovani $vU.

DUTY STEH g}
66

NASTAVENI : Pfitlaéna patka - univerzalni
: Nastaveni napéti niti - 5

64

e

Toto je oblibeny ozdobny steh. Da se pouZit i pro sesiti dvou kus latek s ponechanim
tenké mezery mezi nimi. ZaloZte zastfizené okraje latek dospodu a sezehlete je.
Pristehujte zaloZené okraje latek k buni€itému papiru a ponechte mezi nimi mezeru asi
3 mm. Sijte pfes 3 mm, aby jehla akorat zachycovala obé preloZzené latky. Odstraiite

stehovani i papir, sezehlete.

SAWTOOTH ;E y

STEH

Pouziti hlavné pro strojové ozdobné $iti.
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DALSI OZDOBNE STEHY A NAPADY PRO OZDOBNE STROJOVE SITi

NASTAVENI : Ptitlaéna patka - univerzalni
: Nastaveni napéti niti - 5 nebo - 1

Nez zacnete Sit, zkontrolujte si, zda mate navinuto dostatené mnozstvi spodni niti, aby
Vam béhem S§iti nedosla.

K dosazeni nejlepsich vysledkd si podloZte latku odtrhovacim nebo rozpustnym
stabilizatorem.

Uzitecna rada: Spodni nit by se neméla objevit nahore, proto miize byt
nutné lehce snizit napéti niti.

TS ENg
% e

<
} .

@
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SITi KNOFLIKOVE DIRKY

Doraz A

AUTOMATICKA KNOFLIKOVA DIRKA

Vas stroj Vam nabizi dvé rlizné sitky uzavérek, knoflikové dirky klicové a se zaoblenym
koncem, Sité systémem, ktery zméfi velikost knofliku a vypocte potifebnou velikost
knoflikové dirky. To vSe se provede v jediném snadném kroku.

POSTUP

u ﬂ 74,75
ﬁ n 76,77
ﬂ " 78,79

V misté&, kde budete vysSivat knoflikovou dirku, pouzijte stabilizator nebo bézny vlizelin.
Udélejte si zkusebni knoflikovou dirku na odstfizku téze latky a vyzkouSejte do ni Vas
knoflik.

*
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Vyberte si jeden ze vzor( knoflikové dirky.
. Nasadte patku pro Siti knoflikovych direk

(viz ,Vyména pfitlacné patky®).

Vlozte knoflik do patky (viz ,Pouziti patky
pro knoflikovou dirku“ vyse).

Spustte packu pro knoflikovou dirku (C),
aby sedla kolmo mezi dorazy (A) a (B).
Peclivé si oznacte polohu knoflikové dirky
na latce.

Vlozte latku pod patku. Vytahnéte spodni
nit pod latku dozadu v délce asi 10 cm.
Srovnejte znacku pro knoflikovou dirku
na latce se znackou na pfitlacné patce a
spustte patku.

Pridrzujte horni nit a spustte stroj.

R

Patka pro Siti knoflikovych direk

(¢ C) |[<—
(C)g »%( ) ( )%?

()

(A) (B)

7

iP5l

e

Znacka na
latce

Znacka
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Siti se provede automaticky v nasledujicim poradi:

- =
(i (o
e e L
s
e
wlmmm% W

Poloha nastaveni patky pro

L@% nmigg ===

Znacka na
latce

9. Po vysiti knoflikové dirky profiznéte otvor parackem. 7/
Budte opatrni, at nikde nefiznete do niti.

KNOFLIKOVA DIRKA SE
SNURKOU

Ostruha

Zahaknéte $nlrku (hackovaci pfizi

v v o

nebo kroucenou $nurku) kolem
ostruhy na patce, natahnéte oba
konce dopfedu pod patkou, jak
vidite na obrazku.

Usijte knoflikovou dirku tak, aby

entlovaci steh prekryl Siurku. Po dokon&eni uvolnéte Snurku z ostruhy. Lehkym zataZzenim

v v o

za $ilrku odstranite jeji vili a prebytky odstfihejte.

54



3. PECE O VAS STROJ

Pro zajisténi nejlepSiho mozného chodu stroje je nutné vzdy vydcistit jeho zakladni ¢asti.

A Vzdy vypinejte stroj od sité vypnutim sitové
Snu asuvky.
POZOR Snary ze zasuvky

Podavac Kryt drahy chapace

Pojistka Draha Pouzdro
chapace chapace civky
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CISTENi PROSTORU CHAPACE A PODAVACE

A. Zdvihnéte jehlu do nejvyssi polohy.
B. 1. Vyjméte pouzdro civky z chapace.
2. Zmacknéte dvé pojistky chapace do stran.
3. Vyjméte kryt drahy chapace a chapac.
C. Vycistéte zoubky podavace a prostor chapace Stétcem na prach.

POZNAMKA: Kapnéte kapku oleje na $ici stroje na stredovy trn chapace
do drahy chapace dle Sipek na obrazku.

D. 1. Ujistéte se, Ze draha chapace tvoii pllmésic na levé strané stroje.
2. Uchopte chapac za stiedovy trn a nasadte jej tak, aby tvoril plmésic na pravé
strané.
3. Nasurite kryt drahy chapace zpét na misto.
4. Zacvaknéte pojistky chapace zpét do pracovni polohy.

Cisténi Siciho stroje a ovladaciho pedalu

Po praci stroj i pedal ocistéte. Odstrante ze stroje i z pedalu prach suchym hadrem.

POZNAMKA: Pouzivejte suché hadry, abyste predesli irazu elektrickym
proudem.
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4. PRISLUSENSTVI MIMO ZAKLADNI VYBAVU
VELKA PRACOVNI DESKA

Pfed nasazenim pracovni desky na stroj odklopte nohu a nasurite desku na misto tak, aby
trny A, B, C a D zapadly do otvor(i ve stroji.

Pracovni deska Noha desky
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5. SEZNAM MOZNYCH PROBLEMU

VSEOBECNE PROBLEMY
Stro nesije
Je vypnuty hlavni vypinag.
— Zapnéte hlavni vypinac.
*  Packa pro knoflikovou dirku je dole pfi $iti stehovych vzort
— Zdvihnéte packu na knoflikovou dirku.
* Packa pro knoflikovou dirku je nahore pfi Siti knoflikové dirky
— Spustte packu dol(.
Je zapnuty navije¢ spodni nité.
— Vypnéte navije€ spodni nité.
Stroj se zasekava/boucha
* V chapadi je zachycena nit.
— Vycistéte chapac.
* Je poskozena jehla.
— Vyménte jehlu.
Latka se neposouva
* Neni spusténa pfitlaéna patka.
— Spustte pritlacnou patku dold.
* Je nastavena pirili§ kratka délka stehu.
— Prodluzte délku stehu.

PROBLEMY SE STEHY
Str0| preskakuje stehy
Jehla neni spravné nasazena az na doraz.
* Jehla je ohnuta nebo tupa.
— Vyménte jehlu.
*  Stroj neni spravné navlecen.
* 'V chapadi je zachycena nit.
— Vycistéte chapac.
Stehy nejsou pravidelné
Velikost jehly neodpovida niti a latce.
*  Stroj neni spravné navlecen.
*  PFili§ nizké napéti horni nité.
* Tahate pfi Siti za latku, nebo na ni tlaCite.
— Vedte ji lehce.
* Je nerovnomérné navinuta spodni nit.
— Navinte civku znova.
Lame se jehla
* Tahate pfi Siti za latku, nebo na ni tlaCite.
— Vedte ji lehce.
Velikost jehly neodpovida niti a latce.
Jehla neni spravné nasazena az na doraz.
Na spodni stranu se dostava pfili§ mnoho niti.
Horni nit neni spravné navlecena.

* Ok X F
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PROBLEMY S NITI
Nit se zamotava
* Horni a spodni nit nebyly pfed zahajenim Siti natazeny dozadu pod pfitlacnou patkou..
— Natahnéte obé nité dozadu v délce asi 10 cm pod pfitlaénou patkou a pfidrzte je,
dokud neusijete nékolik steh(.
Praska horni nit
*  Stroj neni spravné navlecen.
* Prili§ vysoké napéti horni nité.
* Jehla je ohnuta. — Vyménte jehlu.
* Velikost jehly neodpovida niti a latce.
Praska spodni nit
*  Spodni nit neni spravné navle¢ena v pouzdre.
* V pouzdfe civky nebo v chapaci se nahromadily chlupy z latky. — Odstrante chlupy.
Latka se krabati
* Prili§ vysoké napéti horni nité.
— Upravte napéti nité.
*  Prilis dlouhy steh pro tenkou latku.
— Zkratte steh.
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